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Erstellung der Druckdaten

Ein gedrucktes Softcover-Buch besteht aus zwei Teilen: Umschlag und Inhalt. Fiir beide Teile wird je

eine separate PDF-Datei, zum Beispiel umschlag.pdf und inhalt.pdf, benétigt.

Inhalt

Die Produktion als digital gedrucktes Softcover-Buch bedingt, dass die Seitenanzahl des Inhaltes
durch zwei teilbar, das heisst gerade ist. Falls das Buch eine ungerade Seitenanzahl hat, so muss
eine zusatzliche (weisse) Seite eingefiigt werden. Meist ist dies am Ende der Inhaltsdatei problemlos

machbar.

Es empfiehlt sich, zuvorderst und am Schluss je zwei leere Seiten ( = ein Blatt) als Schmutztitel

einzufiigen. Dies gibt Ihrem Buchinhalt einen schonen Rahmen und ein professionelleres Aussehen.

Umschlag

Der Umschlag besteht aus einem vorderen und einem hinteren Deckel, sowie dem Buchriicken. Auf
Wunsch kann entweder nur die Aussenseite (U4, Buchriicken, U1) oder zusatzlich auch die Innenseite

(U2, U3) des Umschlags bedruckt werden.
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Hier wird ein Beispiel im Format A4 beschrieben. Fiir andere Formate kann bei Verfiigharkeit des

gewiinschten Formats im 1+only PRINTSHOP dhnlich vorgegangen werden.

Inhalt

Ein schon bestehendes Druck-PDF kann meist direkt iibernommen werden. Allfdllige Deckblatter oder

Umschlagseiten sind jedoch zu entfernen und in die Datei fiir den Umschlag zu Gibernehmen.

Falls die eingesetzte Software dies ermoglicht, den Endformatrahmen auf A4 Aoch und den

Anschnittrahmen auf 216 x 303 mm (je 3 mm) einstellen.
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Umschlag

Die Buchriickenbreite kann direkt im 1+only PRINTSHOP berechnet werden:
Erst sich im PRINTSHOP registrieren oder anmelden. Auf https://printshop.edubook.ch/category/1 die

Variante Standard oder Premium auswéhlen. Danach die gewiinschte Papiersorte fiir den Umschlag
(und ev. Inhalt) auswéahlen sowie die Anzahl der Inhaltsseiten eingeben. Nun kann rechts oben

direkt die Buchriickenbreite abgelesen werden.

Alternativ kann die Buchriickenbreite mit diesen Formeln fiir drei haufig gewahlte Papiere berechnet

werden:

- Papier A fiir Umschlag: 300 g/m?, Offsetpapier weiss matt ungestrichen
Anzahl Inhaltseiten * 0.05625 + 0.72
Beispiel: 100 Seiten Inhalt
100 * 0.05625 + 0.72 = Buchriickenbreite 6.345 mm
- Papier B fiir Umschlag: 300 g/m?, Bilderdruckpapier weiss, beidseitig matt gestrichen
Anzahl Inhaltseiten * 0.0565 + 0.65
- Papier C fiir Umschlag: 240 g/m2, Offsetpapier weiss matt ungestrichen

Anzahl Inhaltseiten * 0.0565 + 0.60

Fiir den korrekten Aufbau einer Umschlagsdatei gibt es im 1+only PRINTSHOP eine Vorlage fiir Adobe

InDesign zum Download.

Bilder, Texte und PDFs wie gewiinscht in der Vorlage in InDesign platzieren. In der Vorlage ist ein
Anschnitt von 3mm hinterlegt. Darauf achten, dass randabfallende Bilder und Farbflachen iiber den

Endformatrahmen, bzw. bis zum Anschnittrahmen platziert werden.
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U1 (Umschlagseite 1, vordere Aussenseite) ist rechts, U4 (Umschlagseite 4, hintere Aussenseite) ist

Seitenwerkzeug //I
Buchriickenbreite

Usg U1

links auf dem ersten ‘Blatt’. U2 (Umschlagseite 2, vordere Innenseite) ist links, U3 (Umschlagseite 3,

hintere Innenseite) ist rechts auf dem zweiten ‘Blatt’. Nur der dussere Buchriicken kann bedruckt
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werden. Der innere Buchriicken muss leer bleiben. Zusatzlich sollte auf der Innenseite links und

rechts des Buchriickens ein Bereich von ca. 5 mm frei bleiben. Dort wird das Buch geleimt.

Bei der Platzierung des Buchriickens muss bei der Produktion mit einer gewissen Toleranz gerechnet

werden.

PDF erstellen in InDesign liber das Menu Datei — Adobe PDF-Vorgaben — [PDF/X-4:2008]...

Bitte die gelb markierten Einstellungen beachten:
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Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe:
Standard: ;2010 Kompatibilitit:  Acrobat 7 (PDF 1.6)

Allgernain Allgemein
Koo g R TR il [Dasiert auf "[PDF/X-4:2008]"] Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF/X-
Marken und Anschni B < :2008-kompatiblen Adobe PDF-Dokurmenten. PDFX-4 ist eine ISO-Morm fiir den Austausch
von grafischen Inhalten. Weitere Informationen zum Erstellen von PDFX-4-kompatiblen PDF-
Dokumenten finden Sie im Acrobat-Handbuch. Erstelte PDF-Dokurnente kdnnen mit Acrobat
R und Adobe Reader 5.0 oder hoher gedffnet werden.

Ausgabe
Sicherheit Seiten Anzeige
Ansicht:

Ubersicht

Exportieran als Sei Druckbégen Layout: | Standard

[C] Separate PDF-Dateien erstellen ] Im Vollbildmodus &ffnen

[] PDF nach Export anzeigen
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Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: [PDF/X-4:2008] (geandert)

Allgemein

Standard: PDF/X-4:2010 Kompatibilitdt:  Acrobat 7 (PDF 1.6)

Marken und Anschnitt

Komprirmierung

Marken

Marken und Anschnitt

.gabe
Erweitert
Sicherheit

Ubersicht

B Alle Druckermarken Art: | Standard

® Schnittmarken Starke: 0,25 Pt

[l Anschnittsmarken

[l Pascemmiken Versatz: . 4 mm
s3efmMmarken

] Farbkontrollstreifen

] Seiteninformationen

Anschnitt und Infobereich
Anschnittseinstellungen des Dokuments ven

Links
Rechts: . 3 mm

] Infobereich einschlieBen

( vorgabe speichem.

O o0 o0 o

Ist das Dokument in CMYK angelegt, sind Sonderfarben angelegt?

Ist die Datei in Graustufen angelegt, falls der Druck in Graustufen erfolgen soll?

Ist die Datei im offenen Endformat zuziiglich umlaufend mit 3 mm Anschnitt angelegt?
Sind die Inhalte, die nicht angeschnitten werden diirfen, weit genug vom Rand entfernt
platziert, mind. 3 mm? Im Bund geniigend Abstand bis zum Rand des Textes/Spalte vorsehen,
ca. 20 mm.

Stimmt die Seitenzahl des Dokumentes mit der Seitenzahl des Inhalts des Buches liberein?
(Sind alle tGberfliissigen Seiten geloscht? Sind alle Seiten eindeutig gekennzeichnet?)
Richtiges Dateiformat? — PDF/X-4:2010

Sind ALLE Schriften eingebettet?

Sind die Bilder hoch genug aufgeldst?

Empfehlung: Farbbilder mind. 250 dpi, Strichbilder 1’200 dpi

Sind alle Linien dick genug? Verstecken sich in der Datei eventuell zu diinne Linien, die im
Druck ungewollt sichtbar werden

Sind alle Hilfslinien geldscht oder ausgeblendet?

Ist alles leshar (Schriftgrosse, Kontrast)?

Wurde der gesamte Inhalt und der Umschlag nochmals auf Tippfehler etc. Giberpriift?
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